MARPRESS)))

TECNOLOGIA ON BOARD

O que é VIEWPRESS

VIEWPRESS é um sistema de seguranca que permite a eliminagdo dos pontos
cegos para o operador das mdquinas, os quais ocorrem principalmente na
traseira e nas laterais, independentemente da altura ou posi¢do. Interagdes
entre equipamentos méveis pesados e veiculos leves em uma mina, pedreira,
dreas agricolas e pdtios de estocagem sdo inevitdveis, mas cada movimento
vem com o risco de acidente que pode resultar danos, ferimentos ou mesmo algo
mais grave. Essa solugéio, constituida de uma cémera integrada e configurada
em um monitor, ajuda a reduzir consideravelmente estas ocorréncias.

Especificagdo Monitor

Monitor Digital LCD de 7”

Wide Scren 16:09

Resolugéio 800 R.G.B x 480 DOTAS

Cores PAL/NTSC (pode ser selecionado manualmente)
Alimentagéo 12-32VDC

Temperatura de operagéio -10°C to +65°C

Modo viséio Espelho ou normal

Certificagdo P69

—
VIEWPRESS

Elimine colisdes e evite obstdculos
decorrentes de pontos cegos em mdquinas.

Beneficios

* Fdcil instalagdo e ajustes

* Monitor de 7 polegadas digital LCD a cores com capacidade até de 4 cmeras
* Resistente a dgua

* Resistente a operagdes extremas

* Visdo infravermelho (noturna)

* Ndo tem delay

* Carcaga em aluminio

* Angulo de viséo de 120° (olho de peixe)

* Resistente a vibragdes até 20g

* Anticorrosdo

* Cabeamento com tripla blindagem

* Adaptadores disponiveis para outros modelos

Especificagdo Camera

Tipo REAR VIEW
Sensor 1/4 SHARP CCD
Resolugéio N: 510X492
Pixels P: 500X 582 Pixels
Lente 1.7mm
lluminagdo min 0 LUX (LED ON)
IR LED 12PCS

Distancia de visdo noturna 45FT

Angulo de viséo 120°

Voltagem 12V-24V
Temperatura de operagdio -20°C~+70°C

Certificagdo IP69K



Especificagiio Cabo 20m O kit de transmissor e receptor wi-fi se adequa aos sistemas onde ndo se
consegue passar cabos na mdquina, com um simples botdo ocorre o

Metragem 20 metros pareamento entre monitor e cmera.
Conector 4 pinos
Vertente MULTIPLA
Cendluier Fo el calsie Especificagcdo do Transmissor e Receptor WI-FI
Isolagéio PVC
Blindagem Tripla Transmissdo 2,4GHZ
Resistente Corrosdo e dgua Alimentagdo 10-32 VCC
Adaptadores disponiveis Né&o incluso Frequéncia 2400-2485,5MHZ
Acessoérios
A Marpress conta com diversos kits de aplicagéo para cdmeras de ponto
cego, dentre eles o cabo de engate rapido, transmissor e receptor Wi-fi Caso tenha cémeras ou monitores de outros modelos de fornecimento
e conectores machos e femeas. a Marpress conta com conectores adaptdvel entre outros sistemas para

fornecimento.

O kit de engate rapido se adequa a operag¢des onde a méquina poderd
ter um implemento, trailer ou bau. Auxiliando no engate e desengate do Adaptadores
implemento junto a parte cabeada.

Macho 4 pinos

Fémea 4 pinos

Macho Meia lua
Especificagdo Cabo de Engate Rapido Fémea LS

Cabo 7-Pin Trailer

Canais 4 Canais (ANTI-JAMMING)

Cabo espiralado 3 metros

Cabo reboque +0.4m 4%X4

Canais de saida Macho

Cabo de reboque +10m 4Xx4
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Canais de saida Fémea

Revestimento de metal 2X
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