MARPRESS)))

TECNOLOGIA ON BOARD

O que é VIEWPRESS?

VIEWPRESS é um sistema de seguranca que permite ao
operador acompanhar o funcionamento dos garfos da
empilhadeira durante a opera¢do do equipamento,
independente da altura e da posicdo. Hoje as alturas de
elevagdo sdo maiores o que torna mais dificil para o
operador ver a posi¢cdo dos garfos. Problemas de ergonomia
também sdo comuns no trabalho com empilhadeiras.
Composto por camera WI-Fl instalada no garfo, monitor WI-
FI posicionado na cabine e bateria de alimentagdo, o
equipamento elimina o ponto cego e garante a seguranca
do operador e das outras pessoas no ambiente de trabalho,
além disso, garante a integridade dos produtos e
maquinario.

VIEWPRESS Ol ANATEL

Elimine erros com quedas de produtos com
empilhadeiras. Visao além dos olhos.
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Beneficios:

+ Facil instalagdo e ajustes;

» Cameras com ou sem fio (wirelles);

* Monitor de 7 polegadas digital em LCD a cores no
interior da cabine;

* Resistente a operag¢des extremas;

* Menos riscos mais seguranca;

» Danos reduzidos;

» Mais eficiéncia;

* Longa vida util;

* Manutencao reduzida;

* Ndo tem delay;

» Cameras com angulo de 45° ou cameras com angulo
de 120°%

* Resistente a Agua;

* Infravermelho;

+ Visdo Infravermelho.



Cameras - DW132687Cl

» Distancia de transmissdo Wireless: 100M

* A Prova d'aagua: IP69K
* Visdo noturna: 1~2
+ Base magnética

Monitores - DW700125SC
* 7 POLEGADAS, 2.4GHz DIGITAL, WI-FI
* 4 canais* Distancia: 100m (livre de barreiras)

» Pareamento automatico

* Exposicdo de imagem automatica
* Suporte de apoio e fixagdo

+ IP66kInformacdes

Bateria

* WIFI Battery Capacity 10050mAH/3.6V
+ Charging Voltage DC 5~24V
* Charging Current 5V:2.7A MAX 12V:1.8A MAX 24V:0.9A

* MAXCharging Time2.5H(DC12/24V at 25°C)7H(DC 5V AT 2°C

+ Discharging Voltage9.5~12.6V 1.54

* MAXDischarging Time 17.5H (160mA)
* Charging Temperature -10~45°C

* Discharging Temperature-20~60°C

* Storage Temperature-20~60°C

* Waterproof Rating IP69K

« Dimension 100.5%64.5*%40.7(mm)

* Weight 400g

o s Certificacdo Anatel: 10463-20-13017

Resolucdo ANATEL 680/2017 -"Este equipamento ndo tem direito a

protecdo contra

interferéncia

prejudicial

e ndo pode

interferéncia em sistemas devidamente autorizados”.
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Especificacao técnica:

Image Device CMOS

TV System PAL/NTSC
Rescluchio 8003 rgh x 480
Sensing Area 4.80mm> 3.7 Imm
Scanning System 2:1 Interlace

Syne. System Internal

Herizontal Sync Frequency 15.4625 kHz,/1 5.7 34 kHz
Vertical Sync Frequenc S50Hz /&0Hz

Video Output 1.0¥p-p, 750hm
Gamma Consumption 0.45

AGC Auto

5/M Rafie Better than 446.5dB
‘White Balance Auta

Electronic Shutter

Autor1 /GONTSC]/ 1/ 50(PAL]
~~1,/100,000 Seconds

BLC Aute

Operation Frequency 2400-2483.5MHZ

Line of Sight Range 100M

Receiving Sensitivity -89dBm

Video Code T MPEGA

Frame Rate PAL:25f/s NTSC- 30f/s
Spread Spectrum FHSS

Delay 120ms

EF Bit Rate AMbps

Operating Temperatre

=20°C ~ 70°C, RH95%

Storage Temperature

=30°C ~ BO'C, RH953:MAX

Minimum Nlumination

0.1 Lux

Power Supply DCI10~32v
Lesrvs: f=6&.0mm
Viewing Angle 45°
MARPRESS)))
TIENGUOCH O B0

R. Barbosa de Resende, 245 - Grojoi - BH/MG *+ (31) 3314-3600
mar press@marplessbmsil.com_br * wiww. marpressbrasil.com.br

K3 marpressbrasil

[%) marpress.brasil

M Marpress do Brasil



