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O que é PreView Sentry

O PreView Sentry é um sistema de detec¢do de objetos
via radar (FMCW) projetado para os operadores de
equipamentos de alerta (veiculos, caminhdes,
maquinas) para a presenca de obstaculos. O sensor
detecta objetos em movimento e fixos em uma area de
cobertura pré-definida relatando a distancia do objeto
mais proximo através de indicadores de alcance visual
(monitor) e um sinal sonoro (exibindo visualmente ou
por um bip) para o operador do equipamento.

Sistema de Proximidade
via Radar PreView

O mais flexivel, preciso e poderoso
monitoramento sonoro para industria.

Beneficios

* Radar 24GHz (range de 30m);
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* Testado para operar em ambientes extremos (frio/calor,
vibracdo/choque, sujeira, lama, neve, gelo, pedra);
+ Extremamente selado, certificacdo IP69K « FMCW +

Doppler (Pulse-Doppler);

« Campo de visdo programavel (até 16 obstaculos de

rastreamento);

* Built-In-Self-Test (BIST) = recursos de deteccao

uma operagao a prova de falhas;

comunicagao;

montagem, incluindo montagem embutida;

* Ideal para integracdo com sistemas de visao;
* Integracao porta CAN J1939;

+ Saida de Alarme;

+ Conexdo: Deutsch ou Conxall.

de auto-teste e bloqueio sdo importantes para

* Processador inteligente - suporta FOV adaptavel,
filtragem de algoritmos e formatos de mensagem para

* Tamanho menor permite opgdes mais flexiveis de



Aplicacao

Veiculos pesados nos segmentos de

mineracado, construcdo, residuos, cimenteiras.

Especificagao técnica:

Transmissor

FMCW Radar 24 GHz

Classificagao de protecao

IPS9K"

Material da carcoga

Radome de policarbonate

Dimensdes 4,90 "{w) x 4,06" (h) x 1,28 "{d)
(12,8cm x 10,3 em x 3,25 cm)

Peso 1,0 b (0,45 kg)

Montagem GQatro orificias de montagem

com difimetro de 0,22 (5,6 mm).

Temperatura de operagfio

40°Fo+ 185F(-40°Ca+85°Q)

Temp. de armazenamento

55°Ca+105°C (47 Fa+221 °R

Choque

50G

Vibragso

256, aleatdria, todos os trés eixos

Caracteristicas operacionais:

Faixa

0 - 30 m (alve de 10 dBsm),
dependendo do nimen do modelo,

Precis@io do alcance

03

Campo de visGo do azimute

+ 75 " (alvo de 10 dBsm)

Compo de viséio da elevogio  *+ 10 ° (alvo de 10 dBsm)

Preciséio do Gngulo £2°0:10°FON,£5°a2 30°
FOV,£ 10 ° o £ 75 ° FOV
Faixa de velocidade 1,0 Ib (0,45 kg)
Predsfic da veloddade 0,2 m / seg (0,5 mph)
1,4 m pora ahos estdticos, chegando
Resolugto do alvo a 0,3 m para alvos dindmicos.
100 ms (wma mensagen ds deinna do
Tm“m b omants CAN & femacide em oodo cdo

Padrao de detecsio

corrigido com base no modelo

Tempo de detec;Go de alve

300 ms

Ligado (tempo ativo)

300 ms

Especifica¢oes Elétricas

Frequéncia 24.00 - 24.25 GHz

9 - 33 VDC, protecio contra
Fonte de alimentagsio polaridade et
Corrente <0,5 A

Interface de comunicagao

Barramento CAMN 119 250 Kbits / s, ndo finalizado
Alternado para o terra, afunda
Saida de alarme3% a1 A,pf:eﬁdnmm

Display 1

Sensor modelo Sentry

Display 2: alertas sonoro e luminoso que mudam de
intensidade (beep rate em hertz) e cores (azul, amarelo
e vermelho), de acordo com a proximidade do
obstaculo.

Certificagdo Anatel: 06377-20-13021

@O/ ANATEL
Resolucdo Anatel 680/2017 - "Este equipamento ndo tem direito a protecdo
contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia em sistemas
devidamente autorizados".
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